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Flesst

Draagstructuur	 :	houtskeletbouw
Gevelopbouw	 :	houten binnenspouwblad en hout of plaatmateriaal als 

gevelbekleding
Variant-detail	 :	sporenkap

SBR-Referentiedetails Flesst, © SBR, september 2011 schaal 1:5 afhankelijk van uw printerinstellingen
Omschrijving begrippen: zie begrippenlijst

Bouwfysische prestaties en aanbevelingen: Z.O.Z

P.416.4.2.01.FL    W + WG



Bouwfysische prestaties en aanbevelingen

121.5

12.5

117

1928 910070

sterk geventileerde
spouw

gevelbekleding

regel

naaddichting

regel

dakpan
panlat
tengel 11x25 mm
waterwerende en
dampdoorlatende laag
sporen 36x195 mm,
h.o.h. 600 mm
minerale wol 195 mm
dampremmende laag
plaatmateriaal 10 mm

waterwerende en
dampdoorlatende,
reflecterende laag
stijlen 38x170 mm
minerale wol 170 mm
plaatmateriaal 9 mm
dampremmende laag
binnenplaat
Alternatief: stijlen 38x195 mm
en minerale wol 195 mm
i.p.v. reflecterende laag

triplex strook 18mm
250mm breed

Flesst
Bouwfysische prestaties
Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA

(m²·K)/W W/(m²·K) dB(A) (m²·K)/W W/(m²·K) dB(A)
dak 4,00 35,0 gevel 3,50 33,0

Knooppunt
Ψk Ψphpp Ψg Θs;i;0,25 of Θs;i;0,50 fn;0,25 of fn;0,50 Cvast Cdraaiend Cdakvoet Clek DnT,A,k LnT,A

W/(m¹·K) °C °C dm³/(s·m¹·Paⁿ) dm³/(s·Paⁿ) dB dB
0,053 14,15 0,79 0,02
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Ontwerp
Schrijf de noodzakelijke pannenverankering voor.�� art. 2.2
Geef een waterwerende, dampdoorlatende laag aan (wwdd-laag). Bij niet-verticale constructies (bijv. pannendaken) deze laag ��
zodanig aangeven dat doorgeslagen water, bijv. langs de gootbeugels, tot buiten de constructie wordt afgevoerd. De laag voor-
komt vochtproblemen en beschermt de isolatie tijdens de uitvoering.

art. 3.23/ 5.2

Schrijf ter voorkoming van houtrot een duurzame behandeling van het hout voor of pas hout met voldoende duurzaamheid toe, ��
in die situaties dat hout in een vochtige omgeving wordt toegepast (bijv. in niet controleerbare luchtspouwen).
Geef ter voorkoming van houtrot of kromtrekken van de gevelbeplating voldoende spouwventilatie aan. Raadpleeg hiervoor ook ��
de KVT (katern 16).
Geef in verband met Arbo voorzieningen aan waarmee inspectie en onderhoud op daken veilig uitgevoerd kan worden. Zie ook ��
AI-blad 15.
Schrijf geen reflecterende folie voor in combinatie met ‘open’ gevelbekleding (i.v.m. de beperkte UV-bestendigheid).�� art. 5.2

Uitvoering
Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers. ��
Vraag bij de leverancier van de dakpannen een berekening op voor de plaats en aantallen van panverankeringen.��
Laat in verband met de gebruikelijke weersomstandigheden zoveel mogelijk luchtdichtingen in de fabriek/werkplaats aanbren-��
gen. Houd rekening met de gebruikelijke toleranties.

art. 5.9

Breng conform voorschrift de pannenverankering aan.�� art. 2.2/ 2.4
Op de bouwplaats aan te brengen gipskartonplaten dienen geschroefd te worden.��
Vanwege het gegeven dat het hout in de spouw voor onderhoud niet meer bereikbaar is en de vochtigheid meestal hoog is, ��
moet het hout worden behandeld (laagdikte 80 mu) of moet hout met voldoende duurzaamheid worden toegepast.
Breng waterwerende (of waterdichte) lagen dakpansgewijs aan.�� art. 3.23
Breng de vereiste ventilatieopeningen voor de ventilatie achter plaatmaterialen (en gevelbetimmeringen) conform de verwer-��
kingsvoorschriften aan.
Breng de dampremmende laag zorgvuldig aan. Sluit deze laag nauwkeurig aan ter plaatse van overgang naar andere construc-��
ties en ter plaatse van de doorvoeren.

art. 3.27

Breng op de bouwplaats de isolatie in de HSB-elementen pas aan, nadat gecontroleerd is of het vochtpercentage in het hout ��
<20% is.
Zorg voor een goede beveiliging voor het werk dat op daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken ��
vragen extra aandacht (raadpleeg zonodig AI-blad 15).
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