Draagstructuur :houtskeletbouw
Gevelopbouw :niet van toepassing
Variant-detail : vaste nokaansluiting

Flesst

dakpan

triplex | &mm,
250mm breed
waterwerende en
dampdoorlatende laag
sporen 36x195 mm,
h.o.h. 600 mm
minerale wol 195 mm
dampremmende laag
plaatmateriaal 1O mm
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FLESST

P.404.4.0.02.FL W + WG

nokvorst

aaddichting

schaal 1:5 afhankelijk van uw printerinstellingen

Omeschrijving begrippen: zie begrippenlijst



P.404.4.0.02.FL

FLESST
Bouwfysische prestaties en aanbevelingen

Bouwfysische prestaties
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Ontwerp
B Schrijf voor dat de openingen in uitwendige scheidingsconstructies niet groter mogen zijn dan 10 mm (voorkomen toetreding art. 3.115/
ongedierte). Aandachtspunten: dakvoet, nok, hoekkeper, kilgoten, open stootvoegen. 3.116

B Geef in verband met Arbo voorzieningen aan waarmee inspectie en onderhoud op daken veilig uitgevoerd kan worden. Zie ook
Al-blad 15.

Uitvoering

B Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.

B Laat in verband met de gebruikelijke weersomstandigheden zoveel mogelijk luchtdichtingen in de fabriek/werkplaats aanbren- art. 5.9
gen. Houd rekening met de gebruikelijke toleranties.

B Breng de bovenste panlat op de juiste maat aan om voldoende overlap tussen vorst en bovenste pan te bewerkstelligen. art. 3.23

B Leg de nokvorsten van de heersende windrichting af (d.w.z. daartegenin dekken). art. 3.23

B Zorg voor een goede beveiliging voor het werk dat op daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken
vragen extra aandacht (raadpleeg zonodig Al-blad 15).
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